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Tisztelt Kirendeltség-vezets Ur!

Bejelentem, hogy az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat)
XVIL fejezet (Hasznalati szabalyok) 112. A mezOgazdasagi er6- és munkagépek alfejezet
229. §. (1) bekezdés alapjan betakaritas el6tti gépszemlét tartok

CIMIL i, (teleptilés) ...ovvvveinii (utca, telep,

sth.) ........szam alatt.

e
A gépszemlén az alabbi gépek vesznek részt (tipus és darabszam kell, pl. 2db kombajn és 3db
szallitojarmii):
Bejelent6 adatai:  1névi........ociiiiiiiii e
lakefm:.....oooviii
telefonszam:...........ooviii
Kelt, .o ,2018. ... hé ... nap
alairas
3
Alairo: Laszik Gabor; i ala jadma 5 hatéség' ligyminisztéri Orszégos- édelmi Foi Gsag; Alairas idopontja: 2018.05.28T13:00:59Z; Alairas érvényes 2018.05.28T13:05:20Z; Masolat készilt: 2018-05-20T03:54:57Z;
Keészitette: Magyar Posta Zit. A masula( itelesitése i i nyilva 4 4 torénik. A mésolat automaiizalt, zart, audatalt rendszerrel kész{lt; 300 dpi; fekete-fehér; Az irat egyedi azonosno;a 55f4d517-d19f 41fe 8178 fa2047a\‘32d3
Elektrontkus eredeti é Nrwl’ﬂ"f g gov. i g 1862618d7b697104( & 4 506341775201805261502939014;

https/f raterv.kekkh.gov.hu: 443/ws/get’hd—55f4d517-d191-41fe~8178 -fa2047af32d3; Lenyomat: JmTZqueQOZpVSOOBGBnJYKWpH+VwZB7DX)kkak14— Széveg lenyomat: BcAXYdeRsccCG;mexbnT«‘LBwOMvRJBkavSyOlCQ‘ Az on kuidemeny
i 1862618d7b697 480 , és jelszava:1733B4F9F0; Az elektronikus iratban foglaltakkal egyezd tartalmu irat.
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Nyari betakaritasi munkakkal kapcsolatos tiizvédelem

A nyari betakaritdsi munkak elvégzése nagy igénybevétel a mezdgazdasig teriiletén
dolgozoknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tlizveszélyes, amelyre kelld
kortiltekintéssel lehet csak felkésziilni, ezért kiilondsen fontos a betakaritasi munkalatokban
részt vevo erbgépek tlizvédelme, az aratasra vonatkoz6 szabalyok ismerete, betartasa.

UL A

A mezbgazdasag tlizvédelmi jogszabdlyai, igy kotelezd elbirasai koziil szdmos tétel
megvaltozott, mely vonatkozik a betakaritasra és az ahhoz kapcsolédé munkalatokra.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat el6irdsa alapjan a nyari betakaritasi munkakban dolgozd
er6- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tlizvédelmi felillvizsgalatat (a gépek szemléjét) a
munka megkezdését megelézden el kell végezni.

Az 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet (Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat) a kovetkezoképpen
rendelkezik:
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A kalaszos termény betakaritisi, szalma-6sszehlizasi és balazasi munkaiban legalabb 1 db
21A és 113B vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tlizolto késziilékkel is ellatott erd- és
munkagép, valamint egyéb jarmii vehet részt, amelynek tlizvédelmi felulvizsgalatat a
betakaritast megelézben az lizemeltetd elvégezte. A jarmii megfelel6ségérdl szemle keretében
kell meggy6z6dni. A betakaritasi munkak sordn hasznalt, 6tnél t6bb mezdgazdasagi jarmiivet
érinté miiszaki ellenbrzés esetén, annak tervezett id6pontjatdl szamitva 10 nappal elbb
irdsban a tlizvédelmi hatésagnak be kell jelenteni. A miiszaki ellen6rzésrol jegyzdkonyvet kell
késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmiivon el kell helyezni.

A szemlét megel6z6 napon szikraprébat kell végrehajtani és arrol jegyzékonyvet kell
késziteni.

Tiizvédelmi gépszemlén valé részvétel feltételei:

- aszemlén tiszta-lemosott allapotban kell megjeleni az er6-és munkagéppel,

- ajarmi elektromos haldzatanak kotegeltnek kell lennie, azon szakadas nem lehet,

- az elektromos halozat falattéréseknél torténd atvezetésénél éles szegély nem lehet,
csak gumigylr,

- a jarmil aramtalanitd kapcsolojat megkeriild az akkumulatorrél direktben miik6do
plusz fogyaszté nem megengedett (pl: radiés magno, ventilator, kiegészit6 adapter),

- iizemanyag és kenbanyag rendszerének épnek kell lennie, {izemanyag és kendanyag
folyas nem megengedett,

- az akkumuldtornak tisztanak és nehezen égheté anyaggal burkoltnak kell lennie,
mely a villamossigot nem vezeti,

- kipufogé rendszerének épnek kell lenni, abban szikrafogonak kell lennie,

- a biztositék tablaban csak megfeleld biztositék lehet, annak mas anyaggal torténd
helyettesitése és a patkolt biztositék nem megfeleld,

- avezetbfillkében tartalék biztositékokat kell elhelyezni,

- kombajnnal hajlékony f51deld vezeték (f6ldeld lanc) kotelezd.

1. szamu tablazat

Engedélyezett ossz tomeg (kg) Porral olté Helyettesithetdség
3500-12000 ldbokg 1db13 Aés89B
12000-24000 1db12kg 1db34 Aés144B
24000 felett 2db12kg 2db34 Aés 144 B

Aléire: Laszik Gabor, i alaird jadmé hatosag ligyminisztéri Orszagos édelmi Foi ; Alairas iddpontja: 2018.05.28T13:00:502Z; Alairas ervenyes 2018.05.28T13:05:29Z; Mésolat késziilt: 2018-05-29T03:54:57Z;

Készitette: Magyar Posta Zrt. A méasolat hi ése iratér i nyilvéntart dlataval toriénik. A masolat izélt, zart, auditalt kész(ilt; 300 dpi; feket 1 Az irat egyedi azonositoja: 55f4d517—d19f 41fe«8178 fa2047af32d3;
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s Az lzemeld erd- és munkagép kezelbje sziikség szerint, de legalabb naponta egyszer
koteles a kipufogd-vezeték és szikratord miiszaki allapotat felilvizsgalni és a
rarakodott égheté anyagtol szitkség esetén megtisztitani.

o A tartalék tizem- ¢és kenbanyagot az er6- és munkagéptdl, a kazaltol és a
gabonatablatol legalabb 20 méter tavolsigra kell elhelyezni égheté hulladéktol,
névényzettdl mentes teriileten.

o FEr6- és munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitds, amely nyilt lang
hasznalatdval jar, vagy tzemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatiblin, szériin és a
rostndvénytarolo teriiletén nem végezhetd.

e Munkasziinet idejére az arato-, cséplogépet, az er6gépet és az egyéb munkagépet a
labon &ll6 kalaszos terményt6l, a tarlétol, tovabba a kazaltol legalabb 15 méter
tavolsagra kell elhelyezni, égheté hulladéktdl, névényzett6l mentes teriileten. Ha a
tarlotol ez a tavolsadg nem biztosithatd, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell
az aratd-, cséplo-, erb- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

o Az aratd-, cséplogépet hajlékony foldeld vezetékkel, akkumulatorat, pedig legalabb
nehezen égheto, villamossagot nem vezetd anyagi védéburkolattal kell ellatni.

e Az eré- és munkagépet, aratd-, cséplogépet a kezeld ilizemeltetés kozben nem
hagvhatja el, egyéb munkéat nem végezhet.

e A szalmaosszehuzést és a kazalozast végzd erbgép az Osszehtizott szalmat és kazlat
csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erdgép égésterméke, illetbleg annak
elvezetd csove gyijtasi veszElyt ne jelentsen.

o A szalmadsszehizasban és a kazalozasban résztvevd erdgépet a rahullott szalmatél,
szénatol stb. rendszeresen meg kell tisztitani.

o Az dsszehlizott szalma alapteriilete nem haladhatja meg az 1000 m>-t.
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Kombéajnok tiizvédelme

o A kezd6dé tuzek oltdsdra kitind a kézi tlizolté késziilék, amelynek utolsd
—. felulvizsgalati id6pontjanak - szakember altal végzett - egy éven beliilinek kell lennie.

A kombajn védelmére ezért kotelezd a 6 kg-os A, B, C porral olt6 tlizoltd késziilék
elhelyezése. A kisebb tliz eloltasaval akar tobb millié forint tiizkar is elkeriilhetd.

s Foldellanc (hatékony foldeldvezeték) a surlodasbol adédo statikus feltsltédés ellen
védelmet biztositja, ezért fontos a megléte és a megfeleld hossziisaga.

o A kipufogodob nem lehet lyukas, csatlakozasa a motorhoz megfeleléen kell lennie,
nehogy kipattanjon véletleniil is szikra.

e Akkumulator csatlakoz6 saruinak karbantartasa szintén a szikraképzOdés miatt fontos.

o Az akkumulatort le kell fedni legalabb nehezen éghetd, villamossagot nem vezetd
védd-burkolattal (gumiszényeg, kemény milanyag stb.), és megfeleléen kell rogziteni.

e A vezetéfilke alatti teriileten a hidraulikaolaj folyasat, szivargasat meg kell
akadalyozni, hiszen tliz esetén a tovabbterjedést nagyban elosegitheti.

o A zart Uzemanyag ellaté rendszernél a szivargasok, a gazolaj csepegése nem
megengedhetd, ilyen hianyossigot azonnal fel kell szamolni.

e Motorteret olajsartdl, portdl, 1éhatdl rendszeresen (legalabb naponta munkakezdés
el6tt, de sziikség szerint) meg kell tisztitani.
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Traktorok tiizvédelme

e Itt is kotelez6 a kézi tlizoltd késziilék rendszeresitése, hasonléan, mint a
kombéjnoknal.
» A kipufogdédob megfeleld miiszaki allapota a szikrazas megsziintetése miatt szintén

oo

elbiras.
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A traktor oldalara kihelyezett nagyobb méretli akkumuldtor tetejének tokéletes
elszigetelése védbburkolattal (pl. gumiszényeg), és annak megfeleld rogzitése
sziikséges.

Motorteret olajsartél, portél, rendszeresen meg kell tisztitani.

Aratas tlizvédelmi el6irasai

e Kombajnt a gabonatablan, illetve tarlén tizemanyaggal télteni TILOS!

e Az aratast lehetbleg kozit, illetéleg vasttvonal mentén kell elészor elvégezni. A vasut

és kozit mentén az aratast kovetden legalabb harom méter széles védOszantast kell

alkalmazni.

Munkasziinet idejére a kombajnt a gabonatablatél, tarlotol és kazaltol legalabb 15 m

tdvolsagra szabad ledllitani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3,0 méter

védoszantast kell késziteni.

o Er6- és munkagépet, valamint kombajnt a kezel tizemeltetés kdzben nem hagyhatja

el, mas munkat nem végezhet.

e Olyan javitast, karbantartist, amely nyilt lang hasznalatdval, vagy tlizemanyag
elfolyassal jar, a gabonatdblan (tarlén) nem végezhetd el.

e Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, erd. és munkagépek vezetd fiilkéiben sem

szabad. Az aratas idejére a gabonatablatél 15 méterre kell dohanyzé helyet kijeldlini,

és vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.
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Szalmaobsszehtizas, kazalozas tiizvédelmi el6irasai

o A mezbn (hatdrban) Osszerakott kazal, valamint a szérli és rostndvénytarold
elhelyezésénél a sz€lsé tarolasi egység és a kornyezd épitményektél a kovetkezd
tlztavolsagot kell megtartani:

"o

a) robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagok el6allitdsara, feldolgozasara, hasznalatara,
L tarolasara vagy forgalmazasara szolgald épitményekt6l legalabb 200 méter,

b) egyéb épitményektsl legalabb 100 méter,

Z10/800 €£00000 10000001 07170€Z €0£00 10020191 €¥00000VF0ET

¢) vasuti vaganyoktdl — a rostndvénytarold ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
d) kozittol, erd6tdl, 1abon allé gabonatdl legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségli, f61d feletti villamos vezetékt6l a legfelsé villamos vezeték és talaj k6zotti
tavolsag haromszorosa, de legalabb 20 méter

o Az Aallattartasi telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és
szalastakarmany-szitkségletet {izemi tarolasnak kell tekinteni.

e A szérliben csak kaldszos terményt, szalas takarmanyt és szalmat, a rostnévénytirold
telepen, pedig csak rostnévényt szabad elhelyezni.

e A szérlin és a rostnévénytarolon a kazlakat gy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban
levo kazal az el6z6 sorban levo két kazal k6z¢é keriiljon.

o A kazlak, valamint a sorok kozdtt a nagyobb kazalmagassag haromszorosit, de
legalabb 20 méter tavolsagot kell biztositani.

e A mezdn (hatarban) Gsszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnovény- stb. kazlakat
legalabb 3 méter széles véddszantassal kell koriilvenni.

e A szérll és a rostnovénytarols teriiletét az éghetd hulladéktol, elszaradt gaztol stb.
allandoan tisztan kell tartani.

e Dohanyozni a szérli és a rostnovénytarold széElsé tarolasi egységétdl, illetdleg a mas
helyen 1év6 kazaltdl legalabb 30 méter, tiizet rakni legaldbb 100 méter tavolsagra, a
kijelolt helyen szabad. A tilalmakat a szérli és a rostndvénytarold bejaratainal

biztonsagi jellel jelolni kell.

Alaird: Laszik Gabor; i jadma 6 hatdség' igyminisztéri Orszégos K ofavédelmi Fi Gsag; Alairas iddpontja: 2018.05.28T13:00:59Z; Alairas érvényes 2018.05.28T13:05:29Z; Masolat készilt: 2018-05-29T03:54:572;
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A rostndvény osztdlyozasa esetén egy idSben legfeljebb 4 kazal, taroldsi egység

bonthaté meg.

e A rostndvényt kisatorozni csak a tarolon kivill és a szélsé kazaltél 10 méteren tul
szabad. A satorozasi teriileten minden megkezdett 10 000 m2 alapteriilet utan 10
méteres tliztavolsigot kell biztositani.

» A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapteriilete 300 m2. A kazlakat egymastol
legaldbb 10 méter, rostkazaltdl, épiilett6l legalabb 20 méter tivolsagra szabad
helyezni.

e A szalmadsszehlizdsban és kazalozasban részt vevd er6gépek az 6sszehiizott szalmat
¢s kazlat csak olyan tavolsagra kozelithetik meg, hogy kipufogdcséviik a szaraz
szalméra ne jelentsen gyQjtasi veszélyt. Amennyiben a szalma megkéozelitése ezt
sziikségessé teszi, ugy a gépre hatékony kipufogéd dobot kell szerelni és ezt azbeszt
zsinorral, vagy mas biztonsagot nyijté megoldassal burkolni kell.

e Az erbgépekre rahullott szalmat, illetve szénat rendszeresen el kell tavolitani.

e Az §sszehuzott szalma alapteriilete nem haladhatja meg a 1000 négyzetmétert.

o A szabadban Gsszerakott kazlak legfeljebb 10x30x8 m nagysagiak lehetnek és a két
kazal kozott legalabb 20 m tavolsdgot kell tartani. Vastti vaganytol legalabb 100
métert kell biztositani. A kazlat a kozattdl, erd6tél, 1abon allé gabonatol legalabb 25 m
tavolsagra kell elhelyezni. Nagyfesziiltségli, fold feletti villamos vezetéktol a legfelss
vezetékmagassag haromszorosat, de legalabb 20 métert. A szabadban elhelyezett
kazlakat minimum 3 méteres véddszantassal kell koriitvenni.

o A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasttvonal szélsdé vaganyatél és a
vasutallomastol legalabb 100 méter, a kozhtto] legalabb 25 méter tavolsagra szabad
elhelyezni. Ha a tavolsigok nem tarthatok, akkor a kaliszos terményt, a szalmét az
aratassal egyidejlileg, a szdlas takarmanyt, pedig kiszaradiskor azonnal el kell
szallitani. A vastt és a kozut mentén az aratist kovetben legaldbb 3 méter széles
védoszantast kell alkalmazni.
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A szemle befejezése utin a vezetéfiilkében az alabbi dokumentaciokat kell elhelyezni:

- Gépszemle jegyzokonyv egy példanya (kivonat)

- A kezel6 tlizvédelmi oktatasarél igazolas

- Szikraproba jegyzdkonyv

- Ellen6rzési napld

A GEPSZEMLE A NAPI KARBANTARTAST NEM HELYETTESITI!!!
7
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hitps:/iraterv.kekkh.gov.hu:443/ws/getid=55f4d5 |7-d19f~41fe8178 {a2047af32d3; Lenyomat: 'mTZg}quchVSODBGanYKWp|1+VwZB7DX|kkak14' Szbveg lenyomat: BcAXYdmURsccC61mexbnT+L8w0;K4vRJBkav5yO|CQ— Az én kildemény

5931862618d7b6971(C , 6 jelszava:1733B4FOF0; Az elekironikus iratban foglaltakkal egyezd tartalm irat.



54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél

109. Aratas

221. § (1) A kalaszos termény betakaritasat a kozit és a vasttvonal mentén kell elészor
elvégezni.

(2) A learatott kalaszos terményt, szalmat a vasutallomastol legalabb 100 méter tavolsagon
beliil el kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles védOszantast kell alkalmazni.
(3) Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek, erd- és munkagépek vezet6 fiilkéiben is tilos.

(4) Az aratas idejére a gabonatablatol legalabb 15 méterre éghet6 anyagtél és novényzett6l
mentes dohanyzohelyet lehet kijelslni. A dohdnyzéhelyen a dohanynemil gyiijtéséhez és
eloltasdhoz megfelelé mennyiségii vizet tartalmazé edényt kell elhelyezni.
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110. Széri, rostndvénytarolo, kazal

222. § (1) A mez6n dsszerakott kazal, valamint a szérli és rostnévénytarold elhelyezésénél a
sz&1s6 tarolasi egység és a kornyezo

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagok eldallitasara, feldolgozasara, hasznalatéra,
tarolasara vagy forgalmazasara szolgalo épitményekt6l legalabb 200 méter,

b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,
¢) vasuti vaganyoktol — a rostngvénytarolé ipari vaganyat kivéve — legalabb 100 méter,
d) k6zittdl, erd6tdl, 1abon allé gabonatol legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségl, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj kozotti
f— tavolsag haromszorosa, de legaldbb 20 méter

tliztavolsagot kell tartani.
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(2) Az allattart6 telepeken a legfeljebb egy évre elegendd alomszalma- és szalastakarmany-
sziikségletet lizemi térolasnak kell tekinteni.

v

(3) A kazlakat gy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban lev6 kazal az el6z6 sorban levé két
kazal k6z¢ kertiljon.

(4) A kazlak, valamint a sorok kozott a nagyobb kazalmagassag haromszorosat, de legalabb
20 méter tavolsagot kell biztositani.

(5) A mezdn Gsszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnovény-kazlakat legalabb 3 méter
széles védoszantassal kell koriilvenni.

223. § Dohanyozni szélcsendes idében a kazalt6l legalabb 30 méter tdvolsagra szabad.

224, § (1) A rostnévény osztalyozasa esetén egy idében legfeljebb 4 kazal vagy tarolasi
egység bonthatd meg.

(2) A rostndvény csak a tarolon kiviil és a szélsé kazaltol 10 méteren til satorozhaté ki A
satorozasi terlileten minden megkezdett 10 000 n» alaptertilet utdn 10 méteres tliztavolsagot
kell biztositani.

Alird: Laszik Gabor; i jadma hatosag ligyminisztéri Orszégus Sfavédelmi Foi 6ség; Alairés idpontia: 2018 05 28T13:00:59Z; Alairas érvényes 2018.05.28T13:05:20Z; Mésolat késziilt: 2018-05-29T03:54:57Z;
Készitette: Magyar Posta Zrt, A masolat litelesitése irat i nyilva 4 aval torténik. A masolat izélt, zart, auditalt rend: | késziilt; 300 dpi; fekete-fehér, Az irat egyedi azonosxtcua 55f4d517{|19f-41fe—8178 fa2047af32d3;
Elektronikus eredeti httpsj/nld .gov. 1862618d7b697 10405fabc448bf8dc4Sc8e 506341775201805281502939014 I i cfm:

hﬁps/llraterv kekkh.gov.hu:s Mﬁlws/get’f'xd-SSMdM7—d19f—41fe—8178 -fa2047af32d3; Lenyomat JmTZngeQuZpVSOOSGSnJYKWpl1+VwZB7DX|kkak14— Szbveg lenyomat: BeAXYdmURsceCBjmexbnT+L8wOiK4vRIBTwkvEyOiCQ=, Az 6n kildemeény
:5931862618d7b697 , € jelszava:1733B4F9F0; Az elekironikus iratban foglaltakkal egyezd tartalmi irat.




112. A mezégazdasagi er6- és munkagépek

229. § (1) A kalaszos termény betakaritasi, szalma-6sszehlizdsi és balazasi munkaiban
legalabb 1 db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz oltisara alkalmas tlizolté késziilékkel is
ellatott er6- és munkagép, valamint egyéb jarml vehet részt, amelynek tlizvédelmi
feliilvizsgalatat a betakaritast megel6zden az izemeltetd elvégezte. A jarmil megfelel6ségérél
szemle keretében kell meggy6z6dni. A betakaritdsi munkdk sordn hasznalt, 6tnél tobb
mezOgazdasagi jarmiivet érintd miiszaki ellenbrzés esetén, annak tervezett idépontjat 10
nappal elébb irasban a tlizvédelmi hatésagnak be kell jelenteni. A miiszaki ellen8rzésrol
Jjegyzbkonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmiivon el kell helyezni.

(2) Az lzemeld er6- és munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése elbtt és annak
befejezése utan kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogé-
vezeték €s szikratoré miiszaki allapotat feliilvizsgalni és a rarakodott éghetd anyagtol szitkség
esetén megtisztitani.

(3) A tartalék lizem- és kenbanyagot az erd- és munkagépt6l, a kazalt6l és a gabonatéblatol
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol, ndvényzett6l mentes
teriileten.
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(4) Er6- ¢s munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitds, amely nyilt lang
hasznalatdaval jar vagy lizemanyag elfolyasaval jarhat, gabonatiblin, szérlin és a
rostndvénytarolé teriiletén nem végezhetd.

(5) Munkasziinet idejére az aratogépet, az erbgépet és az egyéb munkagépet a ldbon 4llo
kaldszos terményt8l, a tarlotol, tovabbd a kazaltél legalabb 15 méter tavolsagra kell
elhelyezni, éghet6 hulladéktol, novényzettdl mentes teriileten. Ha a tarl6tol ez a tavolsig nem
biztosithaté, akkor 3 méter széles véddszantason kiviil kell az arato-, erd- és az egyéb
munkagépet elhelyezni.

(6) Az aratogépet hajlékony foldelévezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb nehezen éghetd,
villamossagot nem vezetd anyagl védéburkolattal kell ellatni.

(7) Az er6- és munkagépet, aratdégépet a kezeld iizemeltetés kozben nem hagyhatja el, egyéb
munkat nem végezhet.
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230. § (1) A szalmaosszehlizast és a kazalozast végzd er6gép az dsszehiizott szalmat és kazlat
csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erbgép égésterméke vagy annak elvezetd
csove gyljtasi veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaosszehtizasban és a kazalozasban részt vev$ erbgépet a rahullott szalmatél,
szénatdl rendszeresen meg kell tisztitani.

(3) Az 6sszehuzott szalma alaptertilete nem haladhatja meg az 1000 me-t.

113. A terményszaritas szabalyai

231. § Terményszérité berendezéssel torténd szaritdas esetén a tlizvédelmi elBirasok
megtartasaért €s annak folyamatos izemelés kozbeni ellendrzéséért az ilizemeltetd és a kezeld
személyzet a felelés. A szaritoberendezés lizemeltetése soran a gyartd kezelési utasitdsat
figyelembe kell venni.

Alair: Laszik Gabor, airasban kiadma 6 hatdsag: Belligyminisztér Olszagos Kataszirofavédelmi Foigazgatosag; Alairas iddpontja: 2018.06.28T13:00:50Z; Alairas érvényes 2018.05.28T13:05:29Z; Mésolat késziilt: 2018-05-20T03:54:572;
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of 1862618d7h897 48bf8 , & jelszava:1733B4FOF0; Az elektronikus iratban foglaltakkal egyezd tartalma irat.
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